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Seznam potřebných podkladů: 

I. Projektové dokumentace stavby 

 Technická zpráva; 

 Půdorys jednotlivých podlaží (vč. případného suterénu); 

 Řezy; 

 Pohledy. 

 Skladby podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí; 

 Výplně otvorů (okna, dveře) – typ (plastová/dřevěná/hliníková), stáří, zasklení (dvojsklo 

čiré, izolační dvojsklo nebo trojsklo), příp. přesný název výrobku/cenová nabídka 

II. Technická zařízení stavby 

 Projektová dokumentace vč. technické zprávy jednotlivých systémů (vytápění/příprava 

teplé vody/větrání/chlazení/osvětlení/využití obnovitelných zdrojů energie), příp. 

podrobný popis – viz následující odrážky. 

 Vytápění a příprava teplé vody – typ zdroje, použité palivo, stáří, výkon, objem případných 

zásobníků v litrech, otopné plochy.  

 Nucené větrání - popis vzduchotechnického zařízení, vč. hlavních technických parametrů (účinnost 

rekuperace tepla, použití výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače 

vzduchu, typ protimrazové ochrany). 

 Chlazení – typ chladících zařízení, výkon, stáří, chladící plochy  

 Osvětlení – použitá svítidla, typ, výkon 

 Obnovitelné zdroje energie – typ, počet, stáří, orientace, sklon, výkon, velikost 

akumulačních nádob/baterií. 

 

 


